
Vitopend 100-W

 Plynový kombinovaný kotol, typ WH1D,

s modulovaným atmosférickým horákom

pre prevádzku závislú ako aj nezávislú 

na vzduchu v miestnosti

Menovitý tepelný výkon: 10,5 až 24,8 kW



Vitopend 100-W

Spĺňa *** klasifi k
áciu podľa 

smern
ice o účinnosti



Efektívny a cenovo atraktívny

Hľadáte moderné nástenné zariadenie 

s mimoriadne priaznivým pomerom cena/

výkon – a to bez toho, aby ste museli robiť 

kompromisy v kvalite? Vitopend 100-W 

predstavuje tú správnu odpoveď a riešenie. 

Vhodný model a vyhotovenie nájdete pre 

všetky výkony aj aplikácie. 

Prehľad vyhotovení kotla Vitopend 100-W

Plynový vykurovací kotol Vitopend 100-W:

n   24,8 kW (prevádzka nezávislá na vzduchu 

v miestnosti),

n   24 kW (prevádzka závislá na vzduchu 

v miestnosti),

n   účinnosť: do 84 % (Hs)/93 % (Hi).

Plynový kombinovaný kotol Vitopend 

100-W:

n   24,8 kW (prevádzka nezávislá na vzduchu 

v miestnosti),

n   24 kW (prevádzka závislá na vzduchu 

v miestnosti),

n   účinnosť: do 84 % (Hs)/93 % (Hi).

Spoľahlivosť a dlhá životnosť

– Made in Germany

Ako veľkosériový výrobca s dlhoročnými 

skúsenosťami vo výrobe nástenných kotlov 

vieme, čo je dôležité. Aj cenovo mimoriadne 

atraktívny kotol Vitopend 100-W dôsledne 

spĺňa naše nároky na kvalitu produktov

a výkon. Preto sú nástenné kotly fi rmy

Viessmann nielen synonymom inovatívnej 

techniky a výkonu, ale najmä spoľahlivosti 

a dlhej životnosti.

Jednoduchá výmena

Jednoduchá adaptácia na existujúce inštalácie 

vďaka dostatočnému odstupu prípojok 

125 mm od steny.

VITOPEND 100-W
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11,7 litrov/minútu (24,8 kW)

Jeden z najmenších a najtichších

kotlov v tomto segmente

Jeho veľmi kompaktné rozmery a minimálna 

prevádzková hlučnosť umožňujú jednoduchú 

integráciu do obytných priestorov. Množstvo 

detailných konštrukčných opatrení zlepšuje tl-

menie hluku oproti predchádzajúcemu modelu.

Úsporný a ekologický

Klasifi kácia ako nízkoteplotný (tri hviezdy)

vykurovací kotol podľa smernice EU 92/42 

o účinnosti.

Vysoký komfort teplej vody

Vysoké odberné množstvo a trvalo konštantná 

teplota prostredníctvom elektronickej regulá-

cie teploty.

Mimoriadne jednoduchý servis a údržba

Hydraulická jednotka AquaBloc s multiko-

nektorovým systémom: Všetky údržbovo 

relevantné komponenty sú prístupné 

a vymeniteľné spredu.
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Vitopend 100-W Regulácia/Príslušenstvo

Hydraulické príslušenstvo

Jednoducho dobrý: Obsluha regulačnej jednotky

Všetky funkcie sú obsluhovateľné na jedno uchopenie

Jednoduchá obsluha

Užívateľsky priateľské otočné ovládače 

umožňujú rýchle nastavenie teploty teplej ako 

aj vykurovacej vody. Zobrazenie prevádzko-

vých stavov a teplôt je realizované prostred-

níctvom digitálneho zobrazovača.

Funkcie regulačnej jednotky

Jednotka elektronickej regulácie kotlového 

okruhu na prevádzku s konštantnou teplotou 

kotlovej vody je v kotle Vitopend 100-W už 

zabudovaná. Integrovaná je aj protimrazová 

ochrana a diagnostický systém.

Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ RT

Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ UTDB

Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ UTDB-RF

Diaľkové ovládania vykurovacieho

zariadenia z obytného priestoru

Ku kotlu Vitopend 100-W sú

k dispozícii tri diaľkové ovládania.

n   Vitotrol 100, typ RT

Izbový termostat na ovládanie teploty 

zariadenia z riadiacej miestnosti.

n   Vitotrol 100, typ UTDB

Digitálny hodinový termostat s veľkým 

LCD zobrazovačom.

n   Vitotrol 100, typ UTDB-RF

Izbový termostat so zabudovaným 

vysielačom a samostatným príjimačom

Regulácia s integro-

vaným diagnostickým 

systémom

1

1   Manometer

2  LCD zobrazovač

3   Otočný ovládač 

pre teplú vodu

4   Otočný ovládač pre 

vykurovaciu vodu

5   Sieťový vypínač a reset

3 4

5
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Všetko dokonale zladené

Montážne diely

Pre vodné a plynové prípoje sú k dispozícii 

montážne komponenty s jednotlivými 

armatúrami pre pohodlné servisné práce 

a údržbu. Na optické zakončenie zariadenia 

je ako príslušenstvo k dispozícii kryt v rovna-

kom dizajne.

Šablóna pre prípravu montáže

Pre montáž pod omietku a prípravu hrubej 

inštalácie je dostupná viacnásobne použiteľná 

kovová šablóna s alebo bez zátok. To 

umožňuje jednoduchú postupnú montáž 

a uvádzanie do prevádzky pri realizácii veľkých 

bytových domov.

1

2

1    Nástenný držiak

2   Jednotlivé armatúry

3   Kryt armatúr

3

Podstavná sada

Pre kombináciu kotla Vitopend 100-W 

s podlahovým vykurovaním je podstavná sada 

vybavená termostatickým zmiešavačom. 

Takto sa dá obmedziť maximálna teplota 

okruhu podlahového vykurovania a zároveň 

zabrániť poškodeniu kotla kondenzátom. 

V rozsahu dodávky je aj kryt v dizajne kotla.

Príslušenstvo k plynovému

vykurovaciemu kotlu

Dostupné prípojné sady umožňujú bezpro-

blémové pripojenie zásobníkových ohrievačov 

vody s objemom 120 alebo 150 litrov, ktoré sú 

umiestnené pod kotlom.

Súčasťou sortimentu sú aj prípojné sady na 

pripojenie zásobníkových ohrievačov vody 

umiestnených vedľa kotla.

Podstavná sada s termostatickým zmiešavačom

Prípojná sada na pripojenie zásobníkového 

ohrievača vody Vitocell 100-W umiestneného 

pod kotlom – s prípojnými vedeniami



Vitopend 100-W Užívateľsky priateľská

montáž a servis

1. Príprava montáže pomocou montážnej šablóny 2. Montáž prístroja

3. Elektrické pripojenie 4. Uvedenie do prevádzky

Montáž a uvedenie 

do prevádzky

1.   Príprava montáže 

pomocou montážnej 

šablóny

2.   Montáž kotla

3.   Elektrické pripojenie

4.   Uvedenie do prevádzky

Vitopend 100-W možno na-

montovať a sprevádzkovať 

len pomocou niekoľkých 

málo krokov.

Plynový nástenný kotol 

Vitopend 100-W bol 

dôsledne navrhnutý pre 

jednoduchú montáž a časo-

vo úsporný servis.
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1    Tichý spalinový ventilátor

2   Účinný výmenník tepla

3    Vysoký spaľovací priestor

4   Modulovaný, atmosférický horák

5   Tichá hydraulická skupina AquaBloc 

s multikonektorovým systémom

6   Digitálna regulácia

Vitopend 100-W od 10,5 do 24,8 kW

1

2

3

4

5
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TechnikaVitopend 100-W
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Vitopend 100-W Technika
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Vaša špecializovaná kúrenárska fi rma:

Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A

821 04 Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

9443 023-2 SK   05/2012

Obsah je chránený autorskými právami.

Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie len s predchádzajúcim súhlasom.

Technické zmeny vyhradené.


