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Typ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

Plocha                                        m2 1 1,5 2,0 2,5 3 4

Dĺžka pásu                                 m 2 3 4 5 6 8

Šírka pásu                                  m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Príkon max.                                W 150 225 300 375 450 600

Príkon                                     W / m2 140 - 150 140 - 150 140 - 150 140 - 150 140 - 150 140 - 150

Napätie                                       V 230 230 230 230 230 230

Prúd max.                                    A 0,65 0,97 1,30 1,63 1,95 2,60

Ohrev podlahy cca                   °C 42 42 42 42 42 42

Hrúbka rohože                         mm 3 3 3 3 3 3

Počet pripoj. káblov                  ks 2 2 2 2 2 2

Dĺžka pripoj. káblu                   mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Prierez pripoj. káblu                mm2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Typ 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0

Plocha                                        m2 5 6 7 8 10 12

Dĺžka pásu                                 m 10 12 14 16 20 24

Šírka pásu                                  m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Príkon max.                                W 750 900 1050 1200 1500 1800

Príkon                                     W / m2 140 - 150 140 - 150 140 - 150 140 - 150 140 - 150 140 - 150

Napätie                                       V 230 230 230 230 230 230

Prúd max.                                    A 3,26 3,91 4,57 5,22 6,52 7,83

Ohrev podlahy cca                   °C 42 42 42 42 42 42

Hrúbka rohože                         mm 3 3 3 3 3 3

Počet pripoj. káblov                  ks 2 2 2 2 2 2

Dĺžka pripoj. káblu                   mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Prierez pripoj. káblu                mm2 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5

Technické parametre:

TF 150


