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Drahý zákazník,
plynový nástenný kotol Buderus Logamax U052/
U054 24/28 je skonštruovaný a vyrobený pod�a 
najnovších technologických poznatkov a 
bezpečnostno-technických pravidiel. Pritom sa kládol 
mimoriadny dôraz na jednoduchos� obsluhy. 

Pre optimálne bezpečné, hospodárne a životné 
prostredie šetriace využitie kotla vám doporučujeme 
rešpektova� bezpečnostné pokyny a návod na 
obsluhu. 
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Bezpečnostné pokyny a vysvetlenia symbolov 1
1 Bezpečnostné pokyny a vysvetlenia symbolov

1.1 Bezpečnostné upozornenia

Pri zápachu plynu
Zatvorenie plynového ventilu ( strana 4).
Otvori� okná.
Nezapínajte žiadne elektrické spínače.
Zahaste zdroje s otvoreným ohňom.
Zatelefonujte z miesta mimo plynovej inštalácie 
plynárenskému podniku a servisnému technikovi 
Buderus.

Pri zápachu spalín
Vypnutie kotla ( strana 6).
Otvori� okná a dvere.
Upovedomi� servisného technika pre zariadenia 
Buderus.

Montáž a prestavba
Kotol smie by� namontovaný, alebo prestavený len 
servisným technikom Buderus.
Nemeni� časti odvodu spalín.
Prívody spa�ovacieho vzduchu: vo dverách, 
oknách alebo stenách neupcháva� a nezakrýva�. Pri 
montáži vzduchotesných okien zabezpeči� prívod 
spa�ovacieho vzduchu.

Prehliadka/údržba
Doporučenie pre zákazníka:  Zmluvu o 
prehliadkach/údržbe s prehliadkou raz ročne a 
údržbou pod�a potreby uzatvorte s autorizovanou 
odbornou firmou.
Prevádzkovate� je zodpovedný za bezpečnos� 
vykurovacieho kotla a ochranu životného prostredia 
(Spolkový zákon o ochrane proti imisiám).
Používa� iba originálne náhradné diely!

Výbušné a �ahko zápalné materiály
�ahko zápalné materiály (papier, riedidlo, farby at�.) 
nenecháva� a nepoužíva� v blízkosti kotla.

Spa�ovací vzduch/vzduch v miestnosti
Dbajte, aby v spa�ovacom vzduchu/vzduchu v 
miestnosti neboli agresívne látky (napr. halogénové 
uh�ovodíky obsahujúce zlúčeniny chlóru alebo 
fluóru). Tým sa vyhnete korózii.

1.2 Vysvetlivky symbolov

Signalizačné slová označujú vysoké nebezpečenstvo, 
ktoré nastane, ak sa neuskutočnia opatrenia na 
zamedzenie škody.

– Pozor znamená, že môžu nasta� �ahké vecné škody.
– Varovanie  znamená, že môže dôjs� k �ahkému 

zraneniu alebo ve�kým vecným škodám.
– Nebezpečie znamená riziko vážneho poranenia.

V mimoriadne vážnych prípadoch hrozí riziko 
ohrozenia života

Upozornenia obsahujú dôležité informácie pre také 
prípady, ke� nehrozí nebezpečie pre človeka ani 
nebezpečie poškodenia zariadenia.

Bezpečnostné upozornenia sú v texte 
označované výstražným trojuholníkom.

Upozornenia sú v texte označené 
uvedenými symbolmi a sú ohraničené 
horizontálnymi čiarami nad a pod textom.
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Popis zariadenia2
2 Popis zariadenia

Obr. 1

8.1 tlakomer
15 poistný ventil (vykurovací okruh)
27 automatický odvzdušňovač
38 Dopĺňacie zariadenie (Logamax U052-24/28K, Logamax 

U054-24K)
61 Tlačidlo odblokovania poruchy (Reset)
135 Tlačidlo zap-/vyp-
136 regulátor teploty vykurovacieho okruhu
170 údržbové kohúty na spiatočke a na výstupe (príslušenstvo)
171 pripojenie teplej vody
172 plynový kohút (príslušenstvo)
173 Uzatvárací ventil studenej vody (Logamax U052-24/28K, 

Logamax U054-24K) (príslušenstvo)
295 nálepka s označením typu kotla
310 regulátor teploty teplej vody
317 display
363 kontrolka pre činnos� horáka
365 tlačidlo „kominár“
366 servisné tlačidlo
367 Servisná funkcia „dolu“
476 Servisná funkcia „hore“
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Uvedenie do prevádzky 3
3 Uvedenie do prevádzky

3.1 Pred uvedením do prevádzky

Otvori� plynový kohút (172)
Rukovä� stlači� a otoči� do�ava až na doraz (rukovä� 
v smere prúdenia = otvorený).

Údržbové kohúty (170)
Štvorhran s k�účikom otáča� dovtedy, kým je ryska 
vo zvislej polohe (malý obrázok). Ryska vodorovne = 
uzavretý.

Uzatvárací ventil studenej vody (173) pri kotloch 
Logamax U052-24/28K a Logamax U054-24K

Rúčku otočte v smere prúdenia.
Ryska vodorovne = uzavretý.

Obr. 2

Kontrolova� tlak vykurovacej vody

Ručička na manometri (8.1) má by� medzi 1 a 2 bar.
Ak je ručička pod 1 bar (pri studenom systéme), 
doplňte vodu tak, aby ručička ukazovala hodnotu 
medzi 1 a 2 bar.
Ak je potrebná vyššia nastavená hodnota, povie 
Vám ju Váš technik.
Pri najvyššej teplote vykurovacej vody sa nesmie 
prekroči� tlak max. 3 bar (bezpečnostný ventil (15) 
sa otvorí).

Obr. 3
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Pri kotloch bez dopĺňacieho zariadenia: 
Pred doplnením naplňte hadicu vodou. 
Tým sa zabráni vniknutiu vzduchu do vody 
vykurovacieho okruhu.
U kotlov s integrovaným dopĺňacím 
zariadením: Dopĺňacie zariadenie sa 
nachádza na spodku kotla medzi 
pripojením výstupu kúrenia a pripojením 
teplej vody (pol. 38).
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Uvedenie do prevádzky3
3.2  Zapínanie/vypínanie

Zapnú�
Zapnite kotol tlačidlom zap-/vyp-.
Zakrátko displej zobrazí teplotu výstupu. 

Vypínanie
Vypnite kotol tlačidlom zap-/vyp-.
Ak sa má kotol uvies� na dlhšiu dobu mimo 
prevádzku: Dodržujte ochranu proti mrazu 
( kapitola 3.8).

Obr. 4

3.3 Zapnú� vykurovanie
Regulátor teploty  otáčajte, aby ste prispôsobili 
max. teplotu výstupu vykurovacej vody 
vykurovaciemu systému:
– Minimálna, otočný spínač vo vodorovnej polohe 

v�avo: cca. 45°C
– Maximálna, otočný spínač na pravom doraze:

Logamax U052-24/28K, Logamax U054-24K: 
Teploty výstupnej vody do cca 82°C
Logamax U052-24/28, Logamax U054-24: 
Teploty výstupnej vody až do cca 88°C

Ak je horák v prevádzke, svieti zelená kontrolka. 

Obr. 5

3.4 Regulácia vykurovania
V Nemecku je pod�a §12 predpisu o úspore energie 
(EnEV) predpísaná časovo ovládaná regulácia 
vykurovania s regulátorom priestorovej teploty alebo 
regulátorom riadeným pod�a vonkajšej teploty a 
termostatickými ventilmi vykurovacích telies.

Regulátor riadený pod�a vonkajšej teploty (RC30) 
nastavte na zodpovedajúcu krivku vykurovania a 
spôsob prevádzky.
Regulátor riadený pod�a priestorovej teploty (RC10/
20) otočte na želanú teplotu miestnosti.

Obr. 6 Príklad: Regulátor priestorovej teploty RC20
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Za účelom správneho nastavenia 
dodržiavajte návod na obsluhu použitého 
regulátora vykurovania.

6 720 612 229-32.1O
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Uvedenie do prevádzky 3
3.5 Kotly so zásobníkom teplej vody: 
Nastavenie teploty teplej vody

Nastavte teplotu teplej vody na regulátore  teplej 
vody. Pri zásobníku s teplomerom je zobrazená 
teplota teplej vody na zásobníku.

Obr. 7

3.6 Logamax U052-24/28K a Logamax 
U054-24K: Nastavenie teploty 
teplej vody

3.6.1 Teplota teplej vody
Pri týchto kotloch sa dá teplota teplej vody nastavi� na 
regulátore teploty  medzi cca 40°C a 60°C. 

Nastavená teplota sa na displeji nezobrazuje.

Obr. 8

Tepelnou dezinfekciou sa usmrtia baktérie, 
najmä tzv. legionely v zásobníku. K tomu 
sa raz za týždeň zohreje zásobník na cca 
35 minút na 70°C.

Pokým je tepelná dezinfekcia aktívna, 
ukazuje displej  striedavo s teplotou 
výstupnej vody.

Varovanie: nebezpečie obarenia!
Obsah zásobníka sa po tepelnej 
dezinfekcii ochladí až postupne 
tepelnými stratami znovu na nastavenú 
teplotu teplej vody. Preto môže by� 
teplota teplej vody krátkodobo vyššia 
ako nastavená teplota.

Poloha regulátora Teplota teplej vody

 (�avý doraz) cca 40°C

40 až 60 Hodnota rozsahu zodpovedá 
želanej teplote výstupu

 (pravý doraz) cca 60°C

Tab. 1
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Poloha regulátora Teplota teplej vody

 (�avý doraz) cca 40°C

40 až 60 Hodnota rozsahu zodpovedá 
želanej teplote výstupu

 (pravý doraz) cca 60°C

Tab. 2
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Uvedenie do prevádzky3
3.6.2 Množstvo/teplota teplej vody
Teplotu teplej vody je možné nastavi� od 40°C do 
60°C. Pri väčšom množstve teplej vody sa príslušne 
zníži teplota teplej vody obr. 9. 

Obr. 9 Diagram pre teplotu vstupnej studenej vody 
+15°C

1 Kotol taktuje (zmena medzi ZAP/VYP)

3.7 Letná prevádzka (len príprava teplej 
vody)

Zaznamenajte polohu regulátora teploty pre výstup 
 vykurovania.

Regulátor teploty  otočte úplne do�ava.
Čerpadlo kúrenia a tým aj vykurovanie je odpojené. 
Príprava teplej vody, napätie pre reguláciu kúrenia a 
spínacie hodiny sú na�alej aktívne.

Ďalšie pokyny je treba vyrozumie� z návodu na 
obsluhu regulátora vykurovania.

Obr. 10
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Uvedenie do prevádzky 3
3.8 Protimrazová ochrana
Ochrana vykurovacieho systému proti zamrznutiu:

Nechajte kúrenie zapnuté, regulátor teploty  
minimálne v polohe vodorovne v�avo.
Pri vypnutom vykurovaní primieša� nemrznúcu zmes 
do vykurovacej vody, pozri montážny návod.

Ďalšie pokyny je treba vyrozumie� z návodu na 
obsluhu regulátora vykurovania.

Ochrana zásobníka proti zamrznutiu:

Regulátor teploty  otočte na �avý doraz (40°C).

Obr. 11

3.9 Poruchy
Počas prevádzky môžu nasta� poruchy.

Displej zobrazí poruchu a tlačidlo „Reset“ môže blika�.

Ak bliká tlačidlo „Reset“ :
Stlačte tlačidlo „Reset“  na cca 3 sek.
Kotol je znova v prevádzke a zobrazí sa teplota.

Ak tlačidlo „Reset“  nebliká:
Kotol treba vypnú� a znova zapnú�.
Kotol je znova v prevádzke a zobrazí sa teplota.

Ke� sa porucha nedá odstráni�:
Zavolajte servisného pracovníka s oprávnením pre 
kotly Buderus a oznámte poruchu, ako aj údaje kotla 
( strana 11).

3.10 Ochrana proti zablokovaniu 
čerpadla

Pri každom dlhšom odpojení čerpadla sa po 
24 hodinách obehové čerpadlo na krátku dobu zapne.
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Táto funkcia zabraňuje zablokovaniu 
čerpadla pri dlhšej prevádzkovej 
prestávke.
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Pokyny na úsporu energie4
4 Pokyny na úsporu energie 

Vykurova� úsporne
Kotol je konštruovaný tak, že spotreba plynu a 
znečistenie životného prostredia sú čo najnižšie pri 
ve�kom tepelnom komforte. Pod�a aktuálnej potreby 
tepla v byte je regulovaný prívod plynu do horáka. Ke� 
je potreba tepla nižšia, kotol pracuje s menším 
plameňom. Technici tento priebeh nazývajú plynulá 
regulácia. Takouto reguláciou sú výkyvy teploty malé a 
rozdelenie tepla v miestnostiach rovnomerné. Takto je 
zabezpečené, že kotol je v prevádzke dlhšie a napriek 
tomu spotrebuje menej plynu ako kotol, ktoré sa stále 
zapína a vypína.

Prehliadka/údržba
Aby boli spotreba plynu a za�aženie životného 
prostredia dlhú dobu čo najnižšie, doporučujeme 
uzavrie� zmluvu o prehliadkach/údržbe s prehliadkou 
raz za rok a údržbou pod�a potreby s certifikovanou 
odbornou firmou.

Regulácia vykurovania (Nemecko)
Pod�a §12 Nariadenia o šetrení energie (EnEV) je 
predpísaná regulácia vykurovania s priestorovým 
regulátorom teploty alebo regulátorom riadeným 
pod�a vonkajšej teploty a termostatickými ventilmi 
vykurovacích telies.

Vykurovacie systémy s regulátorom RC30 
riadeným pod�a vonkajšej teploty
Pri tomto spôsobe regulácie sa sleduje vonkajšia 
teplota a teplota výstupu kúrenia sa mení pod�a 
nastavenej vykurovacej krivky na regulátore. Čím je 
nižšia vonkajšia teplota, tým je vyššia teplota výstupu.
Nastavte vykurovaciu krivku čo možno najnižšie. 
Regulátor teploty kotla sa musí natoči� na maximálnu 
dimenzovanú teplotu vykurovacieho systému. 

Vykurovacie systémy s priestorovým regulátorom 
teploty RC...
Miestnos�, v ktorej je priestorový regulátor teploty 
osadený, určuje teplotu ostatných miestností (riadiaca 
miestnos�). V riadiacej miestnosti sa nesmie zabudova� 
žiadny termostatický ventil vykurovacieho telesa. 
Regulátor teploty kotla sa musí nastavi� na maximálnu 
dimenzovanú teplotu vykurovacieho systému.
V každej miestnosti (okrem riadiacej miestnosti) sa dá 
teplota nastavi� individuálne pomocou 
termostatických ventilov vykurovacích telies. Ak 
chcete v riadiacej miestnosti ma� nižšiu teplotu ako v 
ostatných miestnostiach, nechajte priestorový 
regulátor teploty na nastavenej hodnote a priškr�te 
ventil na vykurovacom telese.

Termostatické ventily
Úplne otvorte termostatické ventily, aby bolo možné 
dosiahnu� požadovanú teplotu v miestnosti. Až po 
tom, ke� po dlhšej dobe nedôjde k dosiahnutiu 
teploty, zmeňte na regulátore vykurovaciu krivku príp. 
požadovanú teplotu v miestnosti.

Úsporná prevádzka (nočné útlm)
Znížením teploty miestnosti počas dňa alebo noci sa 
dajú uspori� značné množstvá paliva. Zníženie teploty 
o 1 K môže prinies� úsporu energie až do 5 %. Nemá 
zmysel necha� teplotu denne vykurovanej miestnosti 
klesnú� pod +15°C, nako�ko vychladnuté steny 
na�alej sálajú chlad. Často sa potom teplota 
miestnosti zvýši a spotrebuje sa tak ove�a viac energie 
ako pri rovnomernom privádzaní tepla.

Pri dobre izolovaných budovách v úspornej prevádzke 
nastavte teplotu na nízku hodnotu. Aj ke� sa 
nedosiahne nastavená úsporná teplota, usporí sa 
energia, nako�ko kúrenie zostáva vypnuté. Začiatok 
úspory sa dá príp. nastavi� skôr.

Vetranie
Pre vetranie nenechávajte okná čiastočne otvorené. V 
opačnom prípade bude miestnos� trvale stráca� teplo 
bez toho, aby sa podstatne zlepšil vzduch v 
miestnosti. Lepšie je necha� okno krátkodobo celkom 
otvorené.

Počas vetrania zatvorte termostatické ventily.

Teplá voda
Nastavenie nízkej hodnoty na regulátore teploty 
znamená vysokú úsporu energie.Okrem toho vedú 
vysoké teploty TÚV k zvýšenej tvorbe vodného 
kameňa a zhoršujú tak funkciu kotla (napr. dlhé doby 
zohrievania alebo nízke výtokové množstvo).

Cirkulačné čerpadlo
Príp. cirkulačné čerpadlo teplej vody nastavte 
pomocou časových spínacích hodín na individuálne 
požiadavky (napr. ráno, na obed, večer).

Teraz už viete ako sa dá s týmto kotlom Buderus 
úsporne vykurova�. Ak by ste mali �alšie otázky, 
obrá�te sa na vášho zmluvného servisného technika, 
alebo napíšte nám.
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Všeobecné 5
5 Všeobecné

Čistenie krytu
Kryt utiera� s vlhkou handričkou. Na čistenie 
nepoužíva� žiadne agresívne látky.

Údaje o kotle
Ke� chcete oslovi� servisného technika, je výhodou 
ke� poznáte presné údaje o vašom kotle.Tieto údaje 
získate z výrobného štítka alebo nálepky o type 
kotla,  strana 4, poz. 295.

Termy plynových kotlov 
(napr. Logamax U052-24K)

......................................................................................

Dátum výroby (FD...)

......................................................................................

Dátum uvedenia do prevádzky:

......................................................................................

Výrobca:

......................................................................................
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Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!
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Buderus Vykurovacia technika s.r.o.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 3
Tel : (02) 4445 6960, 4445 6966

Fax : (02) 4425 5420
www.buderus.sk

buderus@buderus.sk

Odborná kurenárska firma:


	Obsah
	DrahÆ zákazník,
	1 Bezpeènostné pokyny a vysvetlenia symbolov
	1.1 Bezpeènostné upozornenia
	1.2 Vysvetlivky symbolov

	2 Popis zariadenia
	3 Uvedenie do prevádzky
	3.1 Pred uvedením do prevádzky
	Otvori» plynovÆ kohút (172)
	Údr½bové kohúty (170)
	Uzatvárací ventil studenej vody (173) pri kotloch Logamax U052-24/28K a Logamax U054-24K
	Kontrolova» tlak vykurovacej vody

	3.2 Zapínanie/vypínanie
	Zapnú»
	Vypínanie

	3.3 Zapnú» vykurovanie
	3.4 Regulácia vykurovania
	3.5 Kotly so zásobníkom teplej vody: Nastavenie teploty teplej vody
	3.6 Logamax U052-24/28K a Logamax U054-24K: Nastavenie teploty teplej vody
	3.6.1 Teplota teplej vody
	3.6.2 Mno½stvo/teplota teplej vody

	3.7 Letná prevádzka (len príprava teplej vody)
	3.8 Protimrazová ochrana
	3.9 Poruchy
	3.10 Ochrana proti zablokovaniu èerpadla

	4 Pokyny na úsporu energie 
	Vykurova» úsporne
	Prehliadka/údr½ba
	Regulácia vykurovania (Nemecko)
	Vykurovacie systémy s regulátorom RC30 riadenÆm podµa vonkaj¶ej teploty
	Vykurovacie systémy s priestorovÆm regulátorom teploty RC...
	Termostatické ventily
	Úsporná prevádzka (noèné útlm)
	Vetranie
	Teplá voda
	Cirkulaèné èerpadlo

	5 V¶eobecné
	Èistenie krytu
	Údaje o kotle



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


